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välja antud juuni 2009 õõnesplokid
kehtib kuni juuni 2010 betoonplokid
 seinaplokid
 sillutuskivid
 tänavakivid
 murukivid  

ET-3 0201-0997

SilluTuSkivid

OÜ �alti �ivitehas toodab betoonist sillutuskive viie erineva kuju ja 
nelja erineva paksusega – 60, 70, 80 ja 100 mm.
60 mm ja 70 mm paksused sillutuskivid sobivad platside, kõnniteede 
ja eramute sissesõiduteede ehitamisel kasutamiseks. 
80 mm ja 100 mm paksuseid kive võib kasutada ka sõiduteede 
ehitamiseks. �ivide külgedel on ladumise hõlbustamiseks 2 mm 
paksused vuugieendid.
Murukivi on hea kasutada haljastusega platsidel ja sissesõiduteedel, 
kus liigub palju inimesi või kasutatakse autotransporti. Nii on ühen-
datud betooni vastupidavus ja õueala haljastus. 

Paigaldus
��illutuskivid asetatakse soovitud mustri järgi tihendatud killustikalusega 
liivapadjale. ��illutise parima tulemuse garanteerimiseks on korralik 
killustikalus väga oluline, selle vajalik paksus sõltub aluspinnasest ja 
liiklustihedusest. �ee äravoolamise tagab kalle 1 cm/m. �ivide külgedel 
olevad vuugieendid aitavad kerge vaevaga saavutada ühtlase 2 mm 
laiuse vuugi. �iljem täidetakse vuugid  kuiva peeneteralise liivaga ja 
tihendatakse vibraatoriga. 

klassik kivi
Mõõtmed (pikkus x laius x kõrgus): 198 x 98 x 60 mm 
�ärvus: hall, punane ja must
�lusel: 540 tk (10,80 m2)
�ulu: 50 tk/m2

unikivi 60
Mõõtmed (pikkus x laius x kõrgus): 225 x 112,5 x 60 mm 
�ärvus: hall, punane ja must
�lusel: 405 tk (10,25 m2)
�ulu: 39 tk/m2

unikivi 80
Mõõtmed (pikkus x laius x kõrgus): 225 x 112,5 x 80 mm 
�ärvus: hall, punane ja must
�lusel: 315 tk (8 m2)
�ulu: 39 tk/m2

Murukivi
Mõõtmed (pikkus x laius x kõrgus): 400 x 200 x 100 mm 
�ärvus: hall, punane ja must
�lusel: 75 tk (6 m2)
�ulu: 12,5 tk/m2

keila Suur kivi
Mõõtmed (pikkus x laius x kõrgus): 207 x 137 x 72 mm 
�ärvus: hall, punane ja must
�lusel: 320 tk (9,4 m2)
�ulu: 34 tk/m2

  

�alti �ivitehas OÜ põhitegevusalaks on sillutuskivide ja betoonplokkide tootmine vibratsioonimeetodil.
Firma kindlustab oma klientidele kvaliteetsed  tooted, nende vajadusi rahuldavad tarneajad ja maksetingimused ning püüab alati arvestada 
ka kliendi erisoovidega.  
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ÕÕNESPlOkid
kasutuskohad
Õõnesplokke kasutatakse põhiliselt kandvate seinte 
ja vundamentide ladumiseks. �isaks saab plokke 
kasutada ka pinnasesurve all olevate seinte, vahe-
seinte, tugimüüride, maa-aluste keldrite, liftišahtide, 
müratõkete ja tuletõkkeseinte ehitamiseks. Tööd 
lihtsustavad valmis nurga- ja otsaplokid. 
Elektrijuhtmed ja kommunikatsioonid on võima-
lik paigaldada ploki õõnsustesse enne nende 
betooniga täitmist.

viimistlus

Õõnesplokk 390x90x190
Mõõtmed (pikkus x laius x kõrgus): 390 x 90 x 190 mm
�ärvus: hall (tellimisel punane ja must)
�lusel 128 tk (10,24 m2) 

Õõnesplokk 390x140x190
Mõõtmed (pikkus x laius x kõrgus): 390 x 140 x 190 mm 
�ärvus: hall (tellimisel punane ja must)
�lusel 95 tk (7,6 m2)

Õõnesplokk 390x190x190
Mõõtmed (pikkus x laius x kõrgus): 390 x 190 x 190 mm
�ärvus: hall (tellimisel punane ja must)
�lusel 75 tk (5,6 m2)

Õõnesplokk 390x240x190
Mõõtmed (pikkus x laius x kõrgus): 390 x 240 x 190 mm
�ärvus: hall (tellimisel punane ja must)
�lusel 65 tk (5,2 m2)

Sarrusplokk 390x140x190
Mõõtmed (pikkus x laius x kõrgus): 390 x 140 x 190 mm 
�ärvus: hall (tellimisel punane ja must)
�lusel 95 tk (7,6 m2)

Sarrusplokk 390x190x190
Mõõtmed (pikkus x laius x kõrgus): 390 x 190 x 190 mm
�ärvus: hall (tellimisel punane ja must)
�lusel 75 tk (5,6 m2)

Sarrusplokk 390x240x190
Mõõtmed (pikkus x laius x kõrgus): 390 x 240 x 190 mm
�ärvus: hall (tellimisel punane ja must)
�lusel 65 tk (5,2 m2)

Poolplokk 190x140x190
Mõõtmed (pikkus x laius x kõrgus): 190 x 140 x 190 mm
�ärvus: hall (tellimisel punane ja must)
�lusel 160 tk 

Puhta vuugiga laotud sein ei vaja lisaviimistlust, 
piisab ainult tolmutõkkega katmisest. �astavalt 
soovile võib plokkidest laotud pinnad katta 
värvi, õhe- või pritskrohviga.

SERTiFikAAdid
Vastavusdeklaratsioon nr 0210/2008 tõestab, 
et betoonmüürikivid 
-  vastavad standardi E���-EN 771-3:2006 nõue-

tele
-  on sertifitseeritud Tallinna Tehnikaülikooli ��erti-

fitseerimisasutuses ja väljastatud  tootmisohje 
sertifikaat 1504-CPD-096/08

Tooted omavad CE märgistust. 
 

Pakend
�almistoodang pakitakse kiletatult puitalusele 
mõõtmetega 1x1,2 m. Üks alus kive kaalub 
1,4 tonni.
Toodete kvaliteedi säilimiseks laoplatsil ja 
välistegurite ennetamiseks on laoplats pideva 
videovalve all.

Poolplokk 190x190x190
Mõõtmed (pikkus x laius x kõrgus): 190 x 190 x 190 mm
�ärvus: hall (tellimisel punane ja must)
�lusel 120 tk 

TOOTEvAlikuS ON liSAkS kA 
POOlPlOkid


